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FICHES BATIMENTS INSA 

FICHES BATIMENTS UPS   
 

 



PRES Université de Toulouse
ENSIACET RANGUEIL

N° Page BATIMENTS S.H.O.N. Niveaux Classement ERP Avis formulés Date Etat du bâti Plan campus

INP.1 Ancienne ENSIACET 14 668 m² R+3 + 1SS Type R - 4ème catégorie Avis défavorable 1965 B

INP.2 Ancienne menuiserie 213 m² RDC Code du Travail -- 1988 A

INP.3 Ancien STI 340 m² RDC Code du Travail -- 2002 A

15 221 m²
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Poteaux et poutres en béton armé

Planchers Béton armé (poutrelles et hourdis)

Système porteur Poteaux et poutres en béton armé

Support d'étanchéité Dalle en béton armé

Isolation thermique OUI

Remplissage

Revêtement extérieur

Isolation thermique NON

Menuiseries extérieures Bois / Simple vitrage

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Radiateurs Rénovés à 20% environ

Ventilation OUI Simple flux Diagnostic réalisé

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis OUI Locaux spécifiques (serveur, recherche…)

Locaux climatisés NON

Contrôle d'accès OUI Diagnostic réalisé

Système anti-intrusion OUI Ponctuel

Système sécurité incendie OUI (Type ?)

Ascenseur OUI

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

ENSIACET RANGUEIL INP.1

Ancienne ENSIACET

Structures

Année de construction 1965

Panneaux menuisés toute hauteur

SITUATION / ASCENSEUR

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

Equipements 
techniques

S.H.O.N. 14 668 m²

Emprise au sol 5 809 m²

Année de rénovation

Classement ERP Type R - 4ème catégorie

Classification Ministère B

Etat diagnostiqué Mauvais état

Nombre de niveaux R+3 + 1SS

Destination vide

104

Gaz naturel (kwhef/m²) 56

Eau (l/m²) 1618

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE

SITUATION / ACCESSIBILITE

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

325 kWhep/m².an.SHON 22 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Système constructif DASSE Panneaux-murs porteurs monoblocs

Planchers Sans objet (dallage)

Système porteur Fermes en treillis métallique

Couverture Bacs acier

Isolation thermique OUI

Remplissage Sans objet

Revêtement extérieur Tôle d'acier laqué

Isolation thermique OUI

Menuiseries extérieures ?

Production de chaleur ?

Emetteurs de chaleur ?

Ventilation OUI Extractions sanitaires Diagnostic réalisé

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis Néant

Locaux climatisés Néant

Contrôle d'accès Néant Sans objet

Système anti-intrusion Néant

Système sécurité incendie OUI (Type 4)

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Année de rénovation

ENSIACET RANGUEIL INP.2

Ancienne menuiserie

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

Année de construction 1988

Couverture

Façades

Equipements 
techniques

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 104

Gaz naturel (kwhef/m²)

Eau (l/m²) 1618

325 kWhep/m².an.SHON 22 kg CO2/m².an.SHON

Emprise au sol 213 m²

Nombre de niveaux RDC

56

Classement ERP Code du Travail

S.H.O.N. 213 m²

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE

Destination vide

Classification Ministère A

Structures

Etat diagnostiqué Etat moyen

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Système constructif DASSE Panneaux-murs porteurs monoblocs

Planchers Sans objet (dallage)

Système porteur Fermes en treillis métallique

Couverture Bacs acier

Isolation thermique OUI

Remplissage Sans objet

Revêtement extérieur Tôle d'acier laqué

Isolation thermique OUI

Menuiseries extérieures ?

Production de chaleur ?

Emetteurs de chaleur ?

Ventilation OUI Extractions sanitaires Diagnostic réalisé

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis NON

Locaux climatisés NON

Contrôle d'accès NON Sans objet

Système anti-intrusion NON

Système sécurité incendie OUI (Type 4)

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 104

325 kWhep/m².an.SHON 22 kg CO2/m².an.SHON

Gaz naturel (kwhef/m²) 56

Eau (l/m²) 1618

Classification Ministère Etat diagnostiqué

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

ENSIACET RANGUEIL INP.3

Ancien STI

Structures

Année de construction 2002

Année de rénovation

Emprise au sol 340 m²

Couverture

Façades

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Equipements 
techniques

Nombre de niveaux RDC

Classement ERP Code du Travail

S.H.O.N. 340 m²

Etat diagnostiqué Bon état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE

Destination vide

Classification Ministère A

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen
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PRES Université de Toulouse
ENSAT Pôle B Castanet Tolosan

N° Page BATIMENTS S.H.O.N. Niveaux Classement ERP Avis formulés Date Etat du bâti Plan campus

INP.4 Bâtiment B 2 984 m² R+1 Type R - 5ème catégorie Sans avis 1999 A

2 984 m²
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Pas de diagnostic existant

Système porteur Poteaux et poutres B.A. Pas d'avis formulé (5ème catégorie)

Planchers Béton armé sur prédalles

Système porteur Poteaux et poutres B.A.

Support d'étanchéité Plancher B.A. sur prédalles

Isolation thermique OUI

Remplissage

Revêtement extérieur

Isolation thermique OUI Pas d'amiante / année de construction

Menuiseries extérieures Aluminium / Double vitrage

Production de chaleur Chaufferie gaz / Groupes froid

Emetteurs de chaleur Radiateurs / CTA / Ventilo convecteur diffuseur

Courants forts Diagnostic réalisé

Courants faibles

Ventilation OUI

Locaux rafraîchis Locaux spécifiques

Locaux climatisés NON

Contrôle d'accès NON Diagnostic réalisé

Système anti-intrusion NON

Système sécurité incendie OUI (Type 4)

Ascenseur OUI

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)
Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

0

128 kWhep/m².an.SHON 30 kg CO2/m².an.SHON

142

SITUATION / ASCENSEUR

Electricité (kwhef/m²) 0

Etat diagnostiqué Bon état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE

SITUATION / ACCESSIBILITE

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

ENSAT Pôle B Castanet Tolosan INP.4

Bâtiment B

Année de construction 1999

Equipements 
techniques

Type R - 5ème catégorie

S.H.O.N. 2 984 m²

A

Emprise au sol 2 202 m²

Nombre de niveaux

Année de rénovation

Structures

Classement ERP

Destination

R+1

Classification Ministère

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Façades

Consommations

Panneaux préfabriqués

Gaz naturel (kwhef/m²)

Toiture terrasse 
étanchée

Eau (l/m²)
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PRES Université de Toulouse
ENSAT POLE A AUZEVILLE

N° Page BATIMENTS S.H.O.N. Niveaux Classement ERP Avis formulées Date Etat du bâti Plan campus

INP.5 Bâtiment A 11 186 m² R+1 Type R - 2eme catégorie 1998

11 186 m²
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Pas de diagnostic existant

Système porteur Poteaux et poutres BA

Planchers Prédalles béton

Système porteur Poteaux et poutres BA

Matériau de couverture Prédalles béton

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui

Menuiseries extérieures Aluminium / double vitrage

Production de chaleur Chaufferie gaz / groupes froid

Emetteurs de chaleur Radiateurs/CTA/Ventilo convecteur diffuseur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation oui Coût de 71 K€ TTC pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis locaux spécifiques

Locaux climatisés non SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès oui

Système anti-intrusion oui

Système sécurité incendie oui 

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

102

 -

BATIMENT A

Année de construction 1998

EMISSION CO2

92 kWhep/m².an.SHON 22 kg CO2/m².an.SHON

Bon état

Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire

Mauvais état

Destination

Classification Ministère

Etat diagnostiqué

Panneaux préfabriqués

 -

Classification Ministère

Etat moyen

oui

Structures

TYPE R 2ème catégorie

6 661 m²

R+1Nombre de niveaux

Classement ERP

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²)

Eau (l/m²)

Couverture       
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Façades Pas d'amiante / année de construction

S.H.O.N.

Emprise au sol

--

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

Année de rénovation

INP.5ENSAT POLE A AUZEVILLE

Equipements 
techniques

11 186 m²

A

Bon état

Avis favorable
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N° Page BATIMENTS S.H.O.N. Niveaux Classement ERP Avis formulées Date Etat du bâti Plan campus

INP.6 Bâtiment A 2 472 m² R+2 - RDJ Type W - 5ème catégorie Sans avis 1970 A

INP.7 Bâtiment B 695 m² R+1
Type R - 5ème cat. (RDC)

Code du Travail (R+1) Sans avis 1970 A

INP.8 Bâtiment C 280 m² RDC Type R - 5ème catégorie Sans avis 1970 A

INP.9 Bâtiment D 412 m² RDC Code du Travail -- 1970 A

INP.10 Bâtiment E 1 023 m² RDC Code du Travail -- 1970 A

INP.11 Bâtiment F 200 m² RDC Type R - 5ème catégorie Sans avis 1970 A

INP.12 Bâtiment G 726 m² R+1 Code du Travail -- 1970 A

INP.13 Bâtiment H 788 m² R+1 Type R - 5ème catégorie Sans avis 1970 A

INP.14 Bâtiment I G1 887 m² RDC Type X - 5ème catégorie Sans avis 1970 A

INP.15 Bâtiment I G2 1 486 m² RDC Type X - 5ème catégorie Sans avis 2008 A

INP.16 Bâtiment J 1 082 m² R+1 Type R - 5ème catégorie Sans avis 2007 A

INP.17 Bâtiment K 1 825 m² R+1 + 1SS Type N - 2ème catégorie Avis favorable 2008 A

INP.18 Villa des gardes 173 m² RDC Code du Travail -- 1970 A

12 049 m²

PRES Université de Toulouse
INP LABEGE
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle diagnostic en cours (fin 11/2009)

Système porteur Poteaux/poutres BA

Planchers Béton armé (poutrelles hourdis/dalles)

Système porteur charpente métallique

Matériau de couverture bac alu (couv) et bac acier (étanc)

Remplissage briques+enduits+peinture

Revêtement extérieur briques+parement pierres (pignons) SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (doublages intérieurs)

Menuiseries extérieures aluminium / double vitrage

Production de chaleur chaufferie gaz (bat D) et sous station

Emetteurs de chaleur ventilo convecteurs SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation simple flux Coût de 60 K€TTC pour mise en accéssibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis oui

Locaux climatisés non SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès oui Diagnostic existant

Système anti-intrusion oui

Système sécurité incendie oui type 4

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

A

R+2 RDJ

S.H.O.N.

Emprise au sol

Nombre de niveaux

873 m²

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

Année de construction

Année de rénovation

Destination

Classification Ministère

Etat diagnostiqué

2 472 m²

TYPE W- 5eme catégorie

Mauvais état

191

Bon état

Etat moyen

  40 kg CO2/m².an.SHON

Gaz naturel (kwhef/m²)

Eau (l/m²)

Classification Ministère EMISSION CO2

172 kWhep/m².an.SHON

Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire

pas d'avis formulé (5ème catégorie)

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

2002

Equipements 
techniques

pas d'amiante / année de rénovation

oui

Bon état

Structures

Classement ERP

INP.6INP LABEGE
BATIMENT A

1970
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle diagnostic en cours (fin 11/2009)

Système porteur Poteaux/poutres BA

Planchers Béton armé (poutrelles hourdis/dalles)

Système porteur charpente métallique

Matériau de couverture bac alu (couv) et bac acier (étanc)

Remplissage briques+enduits+peinture

Revêtement extérieur briques+parement pierres (pignons) SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (doublages intérieurs)

Menuiseries extérieures aluminium / double vitrage

Production de chaleur chaufferie gaz (bat D) indépandante

Emetteurs de chaleur radiateurs eau chaude SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation simple flux Coût de 6 K€TTC pour mise en accéssibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis oui local serveur

Locaux climatisés Néant SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Néant Sans objet

Système anti-intrusion oui

Système sécurité incendie oui type 4

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

487 m²

695 m²

Type R- 5eme catégorie (RDC)-Code du travail (R+1)

2005-2006

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INP LABEGE INP.7

BATIMENT B

1970Année de construction

Classement ERP

Année de rénovation

Façades pas d'amiante / année de rénovation

S.H.O.N.

Emprise au sol

Nombre de niveaux

Destination

Classification Ministère A

R+1

Etat diagnostiqué

Structures

pas d'avis formulé (5ème catégorie)

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Bon état

Equipements 
techniques

Néant

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²) 191

Eau (l/m²)

Classification Ministère Etat diagnostiqué

172 kWhep/m².an.SHON 40 kg CO2/m².an.SHON

Bon état

Etat moyen

Mauvais état
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle diagnostic en cours (fin 11/2009)

Système porteur Poteaux/poutres BA

Planchers Béton armé (poutrelles hourdis/dalles)

Système porteur charpente métallique Diagnostic de la charpente en cours

Matériau de couverture bac alu (couv) et bac acier (étanc) etanchée à 30%

Remplissage briques+enduits+peinture

Revêtement extérieur briques+parement pierres (pignons) SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (doublages intérieurs)

Menuiseries extérieures aluminium / double vitrage à 60%

Production de chaleur chaufferie gaz (bat D) indépandante

Emetteurs de chaleur ventilo-convecteurs SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation simple flux Coût de 16 K€TTC pour mise en accéssibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis Néant

Locaux climatisés Néant SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Néant Sans objet

Système anti-intrusion Néant

Système sécurité incendie oui type 4

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

RDC

317 m²

280 m²

Année de construction

Année de rénovation

TYPE R- 5eme catégorie

2003-2006

1970

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INP LABEGE INP.8

BATIMENT C AMPHI

Façades pas d'amiante / année de rénovation

Classement ERP

S.H.O.N.

Emprise au sol

Nombre de niveaux

Destination

Classification Ministère

Bon état

A

Etat diagnostiqué

Structures

pas d'avis formulé (5ème catégorie)

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²) 190

Eau (l/m²)

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Equipements 
techniques

Néant

172 kWhep/m².an.SHON 40 kg CO2/m².an.SHON

Bon état

Etat moyen

Mauvais état
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle diagnostic en cours (fin 11/2009)

Système porteur Poteaux/poutres BA

Planchers Béton armé (poutrelles hourdis/dalles)

Système porteur charpente métallique Diagnostic de la charpente en cours

Matériau de couverture bac aluminium Prévue isolée et étanchée (prochain triennal)

Remplissage briques+enduits+peinture

Revêtement extérieur briques+parement pierres (pignons) SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (doublages intérieurs)

Menuiseries extérieures Aluminium RPT / double vitrage

Production de chaleur chaufferie gaz 

Emetteurs de chaleur Radiateurs neufs et CTA double flux SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation oui hors diagnostic

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis Néant

Locaux climatisés Néant SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Néant Sans objet

Système anti-intrusion Néant

Système sécurité incendie oui type 4

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INP LABEGE INP.9

BATIMENT D

S.H.O.N.

Année de construction

A

RDC

429 m²

412 m²

Code du travail                                      
(Evolution vers classement Code du Travail + ERP type L 5ème à fin 2009)

2004-2006

1970

Année de rénovation

Classement ERP

Emprise au sol

Nombre de niveaux

Destination

Classification Ministère

Equipements 
techniques

Néant

pas d'avis formulé (5ème catégorie)

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Bon état

Façades pas d'amiante / année de rénovation

Etat diagnostiqué

Structures

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²) 191

Eau (l/m²)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

172 kWhep/m².an.SHON 40 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

                                                                       

                      23.10.09                                               15



ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle diagnostic en cours (fin 11/2009)

Système porteur Poteaux/poutres BA

Planchers Béton armé (poutrelles hourdis/dalles)

Système porteur charpente métallique Diagnostic de la charpente en cours

Matériau de couverture bac alu (zone bureaux)/sheds (ateliers) Isolée et étanchée (zone bureaux)

Remplissage briques+enduits+peinture

Revêtement extérieur briques+parement pierres (pignons) SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (doublages intérieurs)

Menuiseries extérieures Aluminium RPT / double vitrage

Production de chaleur chaufferie gaz (bat D) et sous station

Emetteurs de chaleur ventilo convecteurs diffuseurs (bureaux) aérothermes (ateliers) SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation simple flux (bureaux) Coût de 2 K€ TTC pour mise en accessibilité 

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis oui

Locaux climatisés Néant SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Néant Sans objet

Système anti-intrusion Néant

Système sécurité incendie oui type 2

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Année de construction

Année de rénovation

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INP LABEGE INP.10

BATIMENT E

2005

1970

pas d'avis formulé (code du travail)

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Etat diagnostiqué

Structures

Bon état

pas d'amiante / année de rénovation

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²) 191

Eau (l/m²)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Equipements 
techniques

Néant

172 kWhep/m².an.SHON 40 kg CO2/m².an.SHON

1 023 m²

Code du travail

Etat diagnostiqué

Emprise au sol

Nombre de niveaux

Classement ERP

S.H.O.N.

Destination

Classification Ministère

Classification Ministère

RDC

1 052 m²

Façades

A
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle diagnostic en cours (fin 11/2009)

Système porteur Poteaux/poutres BA

Planchers Béton armé (poutrelles hourdis/dalles)

Système porteur charpente métallique

Matériau de couverture Bacs aluminium Isolée et étanchée

Remplissage briques+enduits+peinture

Revêtement extérieur briques+parement pierres (pignons) SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (doublages intérieurs)

Menuiseries extérieures Aluminium RPT / double vitrage

Production de chaleur chaufferie gaz (bat D) et sous station

Emetteurs de chaleur ventilo convecteurs diffuseurs (change over) SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation simple flux Coût de 3 K€ TTC pour mise en accessibilité 

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis oui

Locaux climatisés Néant SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Néant Sans objet

Système anti-intrusion Néant

Système sécurité incendie oui type 4

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Année de construction

Année de rénovation

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INP LABEGE INP.11

BATIMENT F

2003

1970

pas d'avis formulé (5ème catégorie)

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Etat diagnostiqué

Structures

Bon état

pas d'amiante / année de rénovation

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²) 192

Eau (l/m²)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Equipements 
techniques

Néant

173 kWhep/m².an.SHON 40 kg CO2/m².an.SHON

200 m²

TYPE R- 5ème catégorie

Etat diagnostiqué

Emprise au sol

Nombre de niveaux

Classement ERP

S.H.O.N.

Destination

Classification Ministère

Classification Ministère

RDC

239 m²

Façades

A
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle diagnostic en cours (fin 11/2009)

Système porteur Poteaux/poutres BA

Planchers Béton armé (poutrelles hourdis/dalles)

Système porteur charpente métallique

Matériau de couverture Bacs aluminium

Remplissage briques+enduits+peinture

Revêtement extérieur briques+parement pierres (pignons) SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (doublages intérieurs)

Menuiseries extérieures Aluminium  / double vitrage

Production de chaleur chaufferie gaz (bat D) et sous station

Emetteurs de chaleur ventilo convecteurs diffuseurs (change over) SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation simple flux Coût de 6 K€ TTC pour mise en accessibilité 

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis oui

Locaux climatisés Néant SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Néant Sans objet

Système anti-intrusion Néant

Système sécurité incendie oui type 4

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Année de construction

Année de rénovation

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INP LABEGE INP.12

BATIMENT G

2002-2003

1970

pas d'avis formulé (code du travail)

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Etat diagnostiqué

Structures

Bon état

pas d'amiante / année de rénovation

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²) 191

Eau (l/m²)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Equipements 
techniques

Néant

172 kWhep/m².an.SHON 40 kg CO2/m².an.SHON

726 m²

Code du travail

Etat diagnostiqué

Emprise au sol

Nombre de niveaux

Classement ERP

S.H.O.N.

Destination

Classification Ministère

Classification Ministère

R+1

472 m²

Façades

A
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle diagnostic en cours (fin 11/2009)

Système porteur Poteaux/poutres BA

Planchers Béton armé (poutrelles hourdis/dalles)

Système porteur charpente métallique Diagnostic de la charpente en cours

Matériau de couverture Bacs aluminium

Remplissage briques+enduits+peinture

Revêtement extérieur briques+parement pierres (pignons) SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (doublages intérieurs)

Menuiseries extérieures Aluminium  / double vitrage

Production de chaleur chaufferie gaz (bat D) et sous station

Emetteurs de chaleur Radiateurs SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation simple flux Coût de 6 K€ TTC pour mise en accessibilité 

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis Néant

Locaux climatisés oui (2 bureaux) SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès non Sans objet

Système anti-intrusion oui

Système sécurité incendie oui type 4

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Classement ERP

Année de rénovation

Année de construction

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INP LABEGE INP.13

BATIMENT H

TYPE R- 5eme catégorie

2005

1970

pas d'amiante / année de rénovation

Equipements 
techniques

Néant

Emprise au sol

Structures

pas d'avis formulé (code du travail)

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Bon état

A

EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²) 190

Eau (l/m²)

788 m²

Etat diagnostiqué

Classification Ministère

Destination

Nombre de niveaux

S.H.O.N.

R+1

Mauvais état

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Façades

171 kWhep/m².an.SHON 40 kg CO2/m².an.SHON

501 m²

Elévateur pour PMR

Bon état

Etat moyen

Consommation énergie primaire
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle diagnostic en cours (fin 11/2009)

Système porteur Poteaux/poutres BA

Planchers Béton armé (poutrelles hourdis/dalles)

Système porteur charpente métallique Diagnostic de la charpente en cours

Matériau de couverture Bacs aluminium

Remplissage Parpaings+enduits+peinture

Revêtement extérieur Parpaings+enduits+peinture SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique non

Menuiseries extérieures Aluminium  / double vitrage

Production de chaleur Sans objet

Emetteurs de chaleur Radians gaz SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation simple flux Coût de 5 K€ TTC pour mise en accessibilité 

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis Néant

Locaux climatisés Néant SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Néant Sans objet

Système anti-intrusion Néant

Système sécurité incendie oui type 4

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

1970Année de construction

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INP LABEGE INP.14

BATIMENT I GYMNASE 1

Classement ERP

Année de rénovation

pas d'avis formulé (5ème catégorie)

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Bon état

A

Etat diagnostiqué

Classification Ministère

TYPE X- 5ème catégorie (avec gymnase 2)

2003

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

pas d'amiante / année de rénovation

Equipements 
techniques

Néant Elévateur pour PMR

Façades

45 kWhep/m².an.SHON 11 kg CO2/m².an.SHON

Gaz naturel (kwhef/m²) 50

Eau (l/m²)

887 m²

Emprise au sol

S.H.O.N.

Structures

RDC

904 m²

Destination

Nombre de niveaux

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Classification Ministère Etat diagnostiqué
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle diagnostic en cours (fin 11/2009)

Système porteur charpente métallique

Planchers Béton armé (poutrelles hourdis/dalles)

Système porteur charpente métallique

Matériau de couverture Bacs acier double peau isolé

Remplissage Bardage bac acier double peau

Revêtement extérieur Bardage bac acier double peau SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui

Menuiseries extérieures

Production de chaleur

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation double flux Sans objet

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Sans objet

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Classement ERP

Année de rénovation

Année de construction

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INP LABEGE INP.15

BATIMENT I GYMNASE 2

TYPE X- 5ème catégorie (avec gymnase 1)

2008

RDC

1 486 m²

Etat diagnostiqué

Classification Ministère

Destination

Nombre de niveaux

pas d'amiante / année de rénovation

Equipements 
techniques

Néant

Emprise au sol

Structures

pas d'avis formulé (5ème catégorie)

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Bon état

A

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²)

Eau (l/m²)

1 486 m²

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

 kWhep/m².an.SHON  kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Façades

S.H.O.N.
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle diagnostic en cours (fin 11/2009)

Système porteur Poteaux/poutres BA

Planchers Dalle alvéolaire

Système porteur Poteaux/poutres BA

Matériau de couverture dalle béton

Remplissage Voiles BA apparents

Revêtement extérieur Voiles BA apparents SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui

Menuiseries extérieures Aluminium RPT/Double vitrage

Production de chaleur PAC réversible air/eau

Emetteurs de chaleur Diffuseurs SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Simple flux Coût de 2 K€ TTC pour mise en accessibilité 

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis oui

Locaux climatisés non SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès oui Conformité juillet 2008

Système anti-intrusion oui Conformité juillet 2013

Système sécurité incendie oui type 4 Conformité juillet 2018

Ascenseurs Préconisations / fiabilité

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Classement ERP

Année de rénovation

Année de construction

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INP LABEGE INP.16

BATIMENT J ICSI

TYPE R- 5eme catégorie

2007

R+1

564 m²

Etat diagnostiqué

Classification Ministère

Destination

Nombre de niveaux

pas d'amiante / année de rénovation

Equipements 
techniques

oui 630 kg

Emprise au sol

Structures

pas d'avis formulé (5ème catégorie)

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Bon état

A

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²)

Eau (l/m²)

1 082 m²

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

 kWhep/m².an.SHON  kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Façades

S.H.O.N.
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle avis favorable

Système porteur voiles Béton armé

Planchers Dalle béton armé

Système porteur Charpente métallique

Matériau de couverture bac acier

Remplissage Voiles BA apparents

Revêtement extérieur Voiles BA apparents SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui

Menuiseries extérieures Aluminium RPT/Double vitrage

Production de chaleur chaufferie gaz (bat D) et sous station

Emetteurs de chaleur Radiateurs/CTA SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation oui Coût de 25 K€ TTC pour mise en accessibilité 

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis oui (salles à manger VIP et VIP2)

Locaux climatisés Néant SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Néant Sans objet

Système anti-intrusion oui

Système sécurité incendie oui type 2

Ascenseurs 

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Classement ERP

Année de rénovation

Année de construction

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INP LABEGE INP.17

BATIMENT K RESTAURANT

TYPE N- 2ème catégorie

2008

R+1 + 1SS

2 108 l²

Etat diagnostiqué

Classification Ministère

Destination

Nombre de niveaux

pas d'amiante / année de rénovation

Equipements 
techniques

Néant

Emprise au sol

Structures

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Bon état

A

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²)

Eau (l/m²)

1 825 m²

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

 kWhep/m².an.SHON  kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Façades

S.H.O.N.
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle diagnostic en cours (fin 11/2009)

Système porteur Poteaux/poutres BA

Planchers Béton armé (poutrelles hourdis/dalles)

Système porteur Charpente métallique

Matériau de couverture bac aluminium

Remplissage briques+enduits+peinture

Revêtement extérieur briques+parement pierres (pignons) SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (doublages intérieurs)

Menuiseries extérieures Aluminium /Double vitrage

Production de chaleur Electrique

Emetteurs de chaleur Convecteurs SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Simple flux hors diagnostic

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis Néant

Locaux climatisés Néant SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Néant Sans objet

Système anti-intrusion Néant

Système sécurité incendie Néant

Ascenseurs 

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Classement ERP

Année de rénovation

Année de construction

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INP LABEGE INP.18

VILLA DES GARDES

Code du travail

2003

1970

pas d'amiante / année de rénovation

Equipements 
techniques

Néant

Emprise au sol

Structures

pas d'avis formulé (Code du Travail)

Couverture       
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Bon état

A

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 102

Gaz naturel (kwhef/m²)

Eau (l/m²)

173 m²

Etat diagnostiqué

Classification Ministère

Destination

Nombre de niveaux

S.H.O.N.

RDC

173 m²

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Façades

  263 kWhep/m².an.SHON 9 kg CO2/m².an.SHON

                                                                       

                      23.10.09                                               24



 



PRES Université de Toulouse
INSA RANGUEIL

N° Page BATIMENTS S.H.O.N. Niveaux Classement ERP Avis formulées Date Etat du bâti Plan campus

INSA.1 ADMINISTRATION 1 575 m² R+1+1SS Type W - 5ème catégorie Avis favorable C

INSA.2 AMPHIS 6 263 m² R+1 + 1SS Type R - 2ème catégorie Avis favorable B

INSA.3 HALL GPE 1 459 m² R+1 Type R - 5ème catégorie Sans avis A

INSA.4 GENIE BIOLO 1+2 2 796 m² R+1 Code du Travail -- B

INSA.5 GENIE BIOLO 3 2 420 m² R+1 Code du Travail -- B

INSA.6 GENIE BIOLO 4 708 m² R+1 + 1SS Type R - 4ème catégorie Avis favorable A

INSA.7 GPE 4 803 m² R+2 + 1SS Type R - 2ème catégorie Avis favorable A

INSA.8 GENIE PHYSIQUE 4 857 m² R+2 + 1SS Type R - 4ème catégorie Avis défavorable D

INSA.9 GENIE  ELEC+INFORMATIQ 4 478 m² R+2 + 1SS Type R - 3ème catégorie Avis favorable A

INSA.10 GENIE MECANIQUE 12 559 m² R+3 + 1SS Type R - 3ème catégorie Avis défavorable D

INSA.11 CSH 2 346 m² R+2 Type R - 4ème catégorie Avis favorable A

INSA.12 MS1 RESTAU 2 064 m² R+1 + 1SS Type N R - 2ème catégorie Avis défavorable A

INSA.13 MS1 AUTRES 3 939 m² R+1 + 1SS Type N R - 2ème catégorie Avis défavorable B

INSA.14 GENIE CIVIL 3 882 m² R+3 + 1SS Type R - 3ème catégorie Avis défavorable D

INSA.15 LOGE 198 m² RDC Habitation -- A

INSA.16 GENIE MATH+MODEL 3 357 m² R+1 + 1SS Type L R - 4ème catégorie Avis favorable A

INSA.17 SOUTE P. CHIMIQ 183 m² Code du Travail -- A

INSA.18 GYMNASE 2 496 m² R+1 Type X - 3ème catégorie Avis favorable A

INSA.19 SNCMP 740 m² RDC + 1SS Type R - 5ème catégorie Sans avis A

INSA.20 MS2 (AIME) 1 815 m² R+1 Type R - 5ème catégorie Sans avis A

INSA.21 RESIDENCE 1 6 285 m² R+6 + 1SS Habitation -- A

INSA.22 LOGMT DIRECTEUR 342 m² RDC Habitation -- A

INSA.23 LOGMT CONCIERGE 217 m² RDC Habitation -- A

INSA.24 LOGMT ATTACHE 1 298 m² RDC Habitation -- A

INSA.25 LOGMT ATTACHE 2 247 m² RDC Habitation -- A

INSA.26 GARAGES 130 m² RDC Habitation -- A

INSA.27 PRODUCTION AC 70 m² RDC Code du Travail -- A

INSA.28 RESIDENCES 36 511 m² Habitation -- A

INSA.29 BRI 405 m² RDC Type W - 5ème catégorie Sans avis A

INSA.30 GENIE BIOLO 5 1 329 m² R+3 + 1SS Type R - 5ème catégorie Sans avis A

108 772 m²
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Poteaux et poutres en béton armé Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 99 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Sans objet

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)
Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

327 kWhep/m².an.SHON 50 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Etat diagnostiqué Mauvais état

Electricité (kwhef/m²) 50

Néant

Toiture terrasse 
étanchée

Equipements 
techniques

Destination 100% adm

Classification Ministère C

Emprise au sol

Nombre de niveaux R+1+1SS

Classement ERP Type W 5ème catégorie

S.H.O.N. 1575 m²

Année de construction n.c

Année de rénovation

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.1

ADMINISTRATION

Avis favorable (24 mai 1995) mais observation
concernant la necessité de rendre le plancher haut
sous-sol coupe-feu 1 heure

Structures

Gaz naturel (kwhef/m²)Consommations 196

Eau (l/m²) 287

Façades Matériaux contenant de l'amiante (MCA) : dalles de
sol
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Poteaux et poutres en béton armé Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage SITUATION / AMIANTE

Revêtement extérieur Matériaux  contenant de l'amiante :

Isolation thermique non

Menuiseries extérieures PVC/Double vitrage

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 89 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Sans objet

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

conduit évacuation, plaques facades, cheminement 
de cable, descentes EP

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

97 kWhep/m².an.SHON 12 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Equipements 
techniques

Néant

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 20

Gaz naturel (kwhef/m²) 45

Eau (l/m²) 123

Façades

Panneaux menuisés toute hauteur- Pignons en 
briques

Structures

Etat diagnostiqué Etat moyen

Avis favorable (05 septembre 2007) sur travaux
de mise en sécurité

Toiture terrasse 
étanchée

Nombre de niveaux R+1+1SS

Classification Ministère B

Destination 100% ens.

Année de rénovation

Classement ERP Type R- 2ème catégorie

S.H.O.N. 6263 M²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.2

AMPHITEATRES
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Poteaux et poutres en béton armé Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur Charpente métallique

Support d'étanchéité Panneaux sandwichs en tôle

Isolation thermique oui

Remplissage SITUATION / AMIANTE

Revêtement extérieur Sans objet

Isolation thermique non

Menuiseries extérieures Aluminium

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 48 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Sans objet

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

259 kWhep/m².an.SHON 16 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire EMISSION CO2

NON

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 85

Gaz naturel (kwhef/m²) 40

Eau (l/m²) 582

Pas d'avis formulé

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

Bardage métallique

Nombre de niveaux R+1

Equipements 
techniques

Classification Ministère A

Etat diagnostiqué Bon état

Structures

Destination 23% ens, 77% rech

Année de rénovation

Classement ERP Type R- 5ème catégorie

S.H.O.N. 1459 M²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.3

HALL GPE
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité bac acier BIO 1

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (par l'extérieur BIO1 / intérieur BIO 2)

Menuiseries extérieures Aluminium

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 47 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Sans objet

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Matériaux contenant de l'amiante (Plaques ondulées
de couverture / dépôt derrière bâtiment)

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

10

642 kWhep/m².an.SHON 23 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Pas d'avis formulé (code du Travail)

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

Béton branché BIO 1 / panneaux préfa béton 
BIO 2

Structures Poteaux / poutres (mixte béton 
armé+métallique BIO 1 / béton armé BIO 2)

Etat diagnostiqué Etat moyen

Eau (l/m²) 1541

Equipements 
techniques

NON

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 245

Gaz naturel (kwhef/m²)

Nombre de niveaux R+1

Classification Ministère B

Destination 22% ens, 78% rech

Année de rénovation

Classement ERP Code du Travail

S.H.O.N. 2796 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.4

GENIE BIOLOGIQUE 1 ET 2
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité bac acier 

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (par l'extérieur)

Menuiseries extérieures Aluminium

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 70 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Sans objet

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

643 kWhep/m².an.SHON 23 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 245

Gaz naturel (kwhef/m²) 11

Eau (l/m²) 1183

Pas d'avis formulé (code du Travail)

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

Béton branché                                                         
Plaques collées sur isolant 5 mm ép.

Sans objet

Nombre de niveaux R+1

Equipements 
techniques

NON

Classification Ministère B

Etat diagnostiqué Etat moyen

Structures Poteaux et poutres en béton armé

Destination 57% ens, 43% oc. tiers

Année de rénovation

Classement ERP Code du Travail

S.H.O.N. 2420 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.5

GENIE BIOLOGIQUE 3
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité bac acier 

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (par l'extérieur)

Menuiseries extérieures Aluminium

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 12 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Sans objet

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

665 kWhep/m².an.SHON 28 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 245

Gaz naturel (kwhef/m²) 33

Eau (l/m²) 379

Avis favorable (23 mai 2005)

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

Béton branché                                                         
Plaques collées sur isolant 5 mm ép.

Sans objet

Nombre de niveaux R+1+1ss

Equipements 
techniques

NON

Classification Ministère A

Etat diagnostiqué Bon état

Structures Poteaux et poutres en béton armé

Destination 100% ens.

Année de rénovation

Classement ERP Type R-4ème catégorie

S.H.O.N. 708 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.6

GENIE BIOLOGIQUE 4
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité bac acier 

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (par l'extérieur, en pignons)

Menuiseries extérieures PVC / Double vitrage

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 69 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès Sans objet

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

79 kWhep/m².an.SHON 9 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 18

Gaz naturel (kwhef/m²) 33

Eau (l/m²) 159

Equipements 
techniques

NON

Façades

Panneaux menuisés toute hauteur- Pignons en 
briques

mises en œuvre sur allèges bois existantes

Matériaux contenant de l'amiante (conduit 
d'évacuation, panneaux de façades, cheminement de 
câble)

Etat diagnostiqué Bon état

Avis favorable (semptembre 2007)

Toiture terrasse 
étanchée

Structures Poteaux et poutres en béton armé

Nombre de niveaux R+2+1ss

Classification Ministère A

Destination 86% ens, 14% rech

Année de rénovation

Classement ERP Type R-2ème catégorie

S.H.O.N. 4803 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.7

GENIE DES PROCEDES DE L'ENVIRONNEMENT
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité bac acier 

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (par l'extérieur, en pignons)

Menuiseries extérieures PVC / Double vitrage

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 192 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

avec part importante liée à la mise en sécurité 
incendie

Diagnostic faisant état de travaux à effectuer avant
juillet 2008 et avant juillet 2013

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

253 kWhep/m².an.SHON 17 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 80

Gaz naturel (kwhef/m²) 46

Eau (l/m²) 1663

Avis Défavorable (23 mai 2005) escaliers non
encloisonnés / locaux à risques non traités /
dégagement de certaines salles non-conforme

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

Panneaux menuisés toute hauteur- Pignons en 
briques

Matériaux contenant de l'amiante (dalles de sol, 
conduit d'aération, panneaux de façades, 
cheminement de câble et descente EP)

Structures Poteaux et poutres en béton armé

Etat diagnostiqué Mauvais état

Equipements 
techniques

oui

Nombre de niveaux R+2+1ss

Classification Ministère D

Destination 58,9% ens, 40,3% rec, 0,8% oc. tiers

Année de rénovation

Classement ERP Type R-4ème catégorie

S.H.O.N. 4857 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.8

GENIE PHYSIQUE
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui (par l'extérieur, en pignons)

Menuiseries extérieures PVC / Double vitrage

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de  32 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)
Mauvais état

mise en œuvre sur allèges bois existantes

Consommation énergie primaireClassification Ministère Etat diagnostiqué

Bon état

Etat moyen

EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 37

Gaz naturel (kwhef/m²) 26

Eau (l/m²) 101

121 kWhep/m².an.SHON 9 kg CO2/m².an.SHON

Poteaux et poutres en béton armé Avis favorable (16 juin 2004)

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

Panneaux menuisés toute hauteur- Pignons en 
bardage métallique

Matériaux contenant de l'amiante (dalles de sol, 
conduit d'aération, panneaux de façades, 
cheminement de câble et descente EP)

Nombre de niveaux R+2+1SS

Equipements 
techniques

Diagnostic faisant état de travaux à effectuer avant
juillet 2008 et avant juillet 2013

oui

Classification Ministère A

Etat diagnostiqué Bon état

Structures

Destination 88% ens, 12% rech

Année de rénovation

Classement ERP Type R-3ème catégorie

S.H.O.N. 4478 M²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.9

GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique non

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de  191 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Aluminium (RDC aile méca dessin) / DV               
PVC (R+1, R+2 & R+3 aile méca dessin)                
Acier (aile mécanique)

avec part importante liée à la mise en sécurité 
incendie

108 kWhep/m².an.SHON 13 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Equipements 
techniques

Diagnostic faisant état de travaux à effectuer avant
juillet 2008 et avant juillet 2013

oui

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 23

Gaz naturel (kwhef/m²) 48

Eau (l/m²) 149

Façades

Panneaux menuisés toute hauteur(aile méca 
dessin)/panneaux en béton préfabriqués (aile 
méca)

Matériaux contenant de l'amiante (dalles de sol, 
conduit d'aération, panneaux de façades, 
cheminement de câble et descente EP)mise en œuvre sur allèges bois existantes

Etat diagnostiqué Mauvais état

Avis défavorable (13 mai 2006) : étendre le SSI aux
étages

Toiture terrasse 
étanchée

Structures Poteaux et poutres en béton armé                 
Poteaux metalliques intérieurs (aile méca)

Nombre de niveaux R+3+1SS

Classification Ministère D

Destination 81% ens, 19% rech

Année de rénovation

Classement ERP Type R-3ème catégorie

S.H.O.N. 12559 M²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.10

GENIE MECANIQUE
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique non

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de  298 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)
Mauvais état

Avis favorable (27 mai 2005)

mise en œuvre sur allèges bois existantes

EMISSION CO2

Bon état

sans objet

81

Consommation énergie primaire

avec part importante liée à la mise en sécurité 
incendie

sans objet

Eau (l/m²)

Etat moyen

Gaz naturel (kwhef/m²) 67

134 kWhep/m².an.SHON 18 kg CO2/m².an.SHON

Façades

Panneaux menuisés toute hauteur                   
Pignons en briques

PVC/double vitrage

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Equipements 
techniques

néant

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 26

A

Etat diagnostiqué Bon état

Toiture terrasse 
étanchée

Poteaux et poutres en béton armé    

Classement ERP Type R-4ème catégorie

Structures

Emprise au sol

Nombre de niveaux R+2

Destination 100% ens

Classification Ministère

S.H.O.N. 2346 m²

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.11

CENTRE DES SCIENCES HUMAINES

Année de construction n.c

Année de rénovation
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de  85 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Consommation énergie primaire

Avis défavorable (13 décembre 2005) structure
métallique non visible à détecter ou extinction auto /
traiter les locaux à risques

787 kWhep/m².an.SHON 55 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué EMISSION CO2

Electricité (kwhef/m²) 249

Gaz naturel (kwhef/m²) 145

sans objet

Aluminium/double vitrage

Diagnostic faisant état de travaux à effectuer avant
juillet 2008 et avant juillet 2013

oui

A

Etat diagnostiqué Bon état

Eau (l/m²)

Equipements 
techniques

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

Structures

930

Consommations

Classement ERP Type N&R-2ème catégorie

Poteaux et poutres en béton armé    

Emprise au sol

Nombre de niveaux R+1+1SS

Destination 100% restau

Classification Ministère

S.H.O.N. 2064 m²

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.12

MS1 RESTAURANT

Année de construction n.c

Année de rénovation
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de  55 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Consommation énergie primaire

930

787 kWhep/m².an.SHON 55 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 249

Gaz naturel (kwhef/m²) 145

Eau (l/m²)

Avis défavorable (13 décembre 2005) structure
métallique non visible à détecter ou extinction auto /
traiter les locaux à risques

Toiture terrasse 
étanchée

Façades
sans objet

Aluminium/double vitrage

Equipements 
techniques

Diagnostic faisant état de travaux à effectuer avant
juillet 2008 et avant juillet 2013

oui

Classification Ministère B

Etat diagnostiqué Etat moyen

Classement ERP Type N&R-2ème catégorie

Structures
Poteaux et poutres en béton armé    

Emprise au sol

Nombre de niveaux R+1+1SS

Destination 78% docu, 22% vie soc.

S.H.O.N. 3939 m²

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.13

MS1 AUTRES

Année de construction n.c

Année de rénovation
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique NON

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 149 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Matériaux contenant de l'amiante (dalles de sol et
colles, conduit d'aération, panneaux de façades et
descentes EP)

229

Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire

95 kWhep/m².an.SHON 13 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère

Equipements 
techniques

avec part importante liée à la mise en sécurité 
incendie

Diagnostic faisant état de travaux à effectuer avant
juillet 2008 et avant juillet 2013

oui

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 17

Gaz naturel (kwhef/m²) 50

Eau (l/m²)

Façades

PVC/double vitrage Mises en œuvre sur allèges bois existantes

Panneaux menuisés toute hauteur                        
Pignons en béton banché enduit

Etat diagnostiqué Mauvais état

Avis défavorable (22 juin 2005) encloisonner les
escaliers / recouper les circulations / traiter les locaux
à risques et les gaines

Toiture terrasse 
étanchée

Structures
Poteaux et poutres en béton armé    

Nombre de niveaux R+3+1SS

Classification Ministère D

Destination 69% ens, 31% rech

Année de rénovation

Classement ERP Type R-3ème catégorie

S.H.O.N. 3882 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.14

GENIE CIVIL
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Chaudière à gaz

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 6 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

kWhep/m².an.SHON kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Néant

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²) chaudière individuelle

Eau (l/m²) 662

Façades Matériaux contenant de l'amiante (coffrages perdus
des poteaux à l'extérieur du batiment)

Equipements 
techniques

SO

Etat diagnostiqué Bon état

Sans avis (habitation)

Toiture terrasse 
étanchée

Structures

Nombre de niveaux RDC

Classification Ministère A

Destination 100% adm, log. et loc. tech.

Année de rénovation

Classement ERP Habitation

S.H.O.N. 198 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.15

LOGE
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage SITUATION / AMIANTE

Revêtement extérieur

Isolation thermique

Menuiseries extérieures

Production de chaleur centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 45 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Poteaux et poutres en béton armé    

Voiles BA de structures apparents

Aluminium/double vitrage

388 kWhep/m².an.SHON 19 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 139

Gaz naturel (kwhef/m²) 30

Eau (l/m²) 141

Façades

Equipements 
techniques

Diagnostic faisant état de travaux à effectuer avant
juillet 2008 et avant juillet 2013

pas de matériaux contenant de l'amiante

75% ens, 25% rech

Classification Ministère A

Etat diagnostiqué Bon état

Classement ERP Type L&R-4ème catégorie

Structures Avis favorable

Toiture terrasse 
étanchée

Emprise au sol

Nombre de niveaux R+1+1SS

Destination

S.H.O.N. 3357 m²

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.16

GENIE MATHEMATIQUES ET MODELISATION

Année de construction n.c

Année de rénovation
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage SITUATION / AMIANTE

Revêtement extérieur

Isolation thermique

Menuiseries extérieures

Production de chaleur non

Emetteurs de chaleur non SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 22 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

 kWhep/m².an.SHON  kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²) so

Gaz naturel (kwhef/m²) so

Eau (l/m²) so

Façades

Equipements 
techniques

Sans objet

néant

pas de matériaux contenant de l'amiante

Etat diagnostiqué Bon état

Sans avis (code du travail)

Toiture terrasse 
étanchée

Structures

Nombre de niveaux

Classification Ministère A

Destination 100% adm, log. et loc. tech.

Année de rénovation

Classement ERP Code du Travail

S.H.O.N. 183 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.17

SOUTE A PRODUITS CHIMIQUES
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage SITUATION / AMIANTE

Revêtement extérieur

Isolation thermique

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation Coût de 13 K€ pour mise en accessibilité

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Voiles BA de structure apparent ou 
remplissage en voile BA apparent avec 
bardage métallique en partie haute

116 kWhep/m².an.SHON 13 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Façades

Equipements 
techniques

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 27

Gaz naturel (kwhef/m²) 47

Eau (l/m²) 254

Sans objet

néant

pas de matériaux contenant de l'amiante

100% inst. Sport.

Poteaux et poutres en béton armé    

Classification Ministère A

Etat diagnostiqué Bon état

Classement ERP Type X - 3ème catégorie

Structures Avis favorable (18 juin 2004)

Toiture terrasse 
étanchée

Emprise au sol

Nombre de niveaux R+1

Destination

S.H.O.N. 2496 m²

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.18

GYMNASE

Année de construction n.c

Année de rénovation
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage SITUATION / AMIANTE

Revêtement extérieur

Isolation thermique Partielle derrière plaques fibres ciment

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Poteaux et poutres en béton armé

Plaques fibres ciment ou briques (pignons)

Aluminium

1231 kWhep/m².an.SHON 80 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 400

Gaz naturel (kwhef/m²) 198

Eau (l/m²) 1276

Façades

Equipements 
techniques

Sans objet

néant

Batiment hors diagnostic

Batiment hors diagnostic

100% ens.

Classification Ministère A

Etat diagnostiqué Bon état

Classement ERP Type R - 5ème catégorie

Structures Pas d'avis (5ème catégorie)

Toiture terrasse 
étanchée

Emprise au sol

Nombre de niveaux RDC+1SS

Destination

S.H.O.N. 740 m²

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.19

SNCMP

Année de construction n.c

Année de rénovation
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage SITUATION / AMIANTE

Revêtement extérieur

Isolation thermique non

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Coût de 26 K€ TTC pour mise en accessibilité

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Sans objet

787 kWhep/m².an.SHON 55 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Equipements 
techniques

néant

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 249

Gaz naturel (kwhef/m²) 145

Eau (l/m²) 930

Batiment hors diagnostic

A

Etat diagnostiqué Bon état

Pas d'avis (5ème catégorie)

Toiture terrasse 
étanchée

Structures

Façades
briques

PVC/double vitrage

Classement ERP Type R - 5ème catégorie

Poteaux et poutres en béton armé

Emprise au sol

Nombre de niveaux R+1

Destination 50% ens, 50% rech.

Classification Ministère

S.H.O.N. 1815 m²

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.20

MS2 (AIME)

Année de construction n.c

Année de rénovation
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage SITUATION / AMIANTE

Revêtement extérieur

Isolation thermique oui au niveau des allèges des fenetres

Menuiseries extérieures Mises en œuvre sur allèges bois existantes

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

92 kWhep/m².an.SHON 15 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 13

Gaz naturel (kwhef/m²) 59

Eau (l/m²) 2064

Poteaux et poutres en béton armé

Sans avis (habitation)

Toiture terrasse 
étanchée

Façades
panneaux

PVC/double vitrage

Pas de matériaux contenant de l'amiante

Nombre de niveaux R+6+1SS

Equipements 
techniques

Coût de 85 K€ TTC pour mise en accessibilité

Diagnostic faisant état de travaux à effectuer avant
juillet 2008 et avant juillet 2013

Classification Ministère A

Etat diagnostiqué Bon état

Structures

Destination 100% héber.

Année de rénovation

Classement ERP Habitation

S.H.O.N. 6285 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.21

RESIDENCE 1
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur Maconneries de structure

Support d'étanchéité dalle en BA

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique non

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Chaudière gaz

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Dallage

so

Néant

102 kWhep/m².an.SHON 3 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Equipements 
techniques

Bâtiment hors diagnostic

Sans objet

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 39

Gaz naturel (kwhef/m²) chaudière individuelle

Sans avis (habitation)

Toiture terrasse 
étanchée

Façades
Enduit ou parement briques

Bâtiment hors diagnostic

aluminium

Structures
Maconneries et ouvrages BA

Etat diagnostiqué Bon état

Eau (l/m²) 310

Nombre de niveaux RDC

Classification Ministère A

Destination 100% héber.

Année de rénovation

Classement ERP Habitation

S.H.O.N. 342 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.22

LOGEMENT DU DIRECTEUR

                                             23



ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur Charpente bois

Support d'étanchéité Tuiles romanes

Isolation thermique

Remplissage SITUATION / AMIANTE

Revêtement extérieur

Isolation thermique non

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Chaudière gaz

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Consommation énergie primaire

358

884 kWhep/m².an.SHON 29 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 342

Gaz naturel (kwhef/m²) chaudière individuelle

Dallage

Equipements 
techniques

Bâtiment hors diagnostic

Sans objet

Néant

Bâtiment hors diagnostic

Etat diagnostiqué Bon état

Eau (l/m²)

Sans avis (habitation)

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

so

Enduit 

Structures
Maconneries et ouvrages BA

Nombre de niveaux RDC

Classification Ministère A

Destination 100% héber.

Année de rénovation

Classement ERP Habitation

S.H.O.N. 217 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.23

LOGEMENT CONCIERGE
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur Charpente bois

Support d'étanchéité Tuiles romanes

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique non

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Chaudière gaz

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Consommation énergie primaire

358

884 kWhep/m².an.SHON 29 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 342

Gaz naturel (kwhef/m²) chaudière individuelle

Maconneries et ouvrages BA

Dallage

Equipements 
techniques

Bâtiment hors diagnostic

Sans objet

Néant

Etat diagnostiqué Bon état

Eau (l/m²)

Sans avis (habitation)

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

so

Enduit 

Bâtiment hors diagnostic

Structures

Nombre de niveaux RDC

Classification Ministère A

Destination 100% héber.

Année de rénovation

Classement ERP Habitation

S.H.O.N. 298 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.24

LOGEMENT ATTACHE SG

                                             25



ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur Charpente bois

Support d'étanchéité Tuiles romanes

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique non

Menuiseries extérieures
A
l
u

Production de chaleur Chaudière gaz

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Consommation énergie primaire

358

884 kWhep/m².an.SHON 29 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 342

Gaz naturel (kwhef/m²) chaudière individuelle

Maconneries et ouvrages BA

Dallage

Equipements 
techniques

Bâtiment hors diagnostic

Sans objet

Néant

Etat diagnostiqué Bon état

Eau (l/m²)

Sans avis (habitation)

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

so

Enduit 

Bâtiment hors diagnostic

Structures

Nombre de niveaux RDC

Classification Ministère A

Destination 100% héber.

Année de rénovation

Classement ERP Habitation

S.H.O.N. 247 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.25

LOGEMENT ATTACHE 2

                                             26



ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Non

Emetteurs de chaleur Non SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Consommation énergie primaire

so

kWhep/m².an.SHON  kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Equipements 
techniques

Sans objet

Néant

Consommations

Electricité (kwhef/m²) so

Gaz naturel (kwhef/m²) so

Eau (l/m²)

Bâtiment hors diagnostic

Structures Sans avis (habitation)

Toiture terrasse 
étanchée

Façades Matériaux contenant de l'amiante (coffrage perdu des 
poteaux à l'extérieur du batiment)

Destination 100% adm, log. et loc. tech.

Classification Ministère A

Etat diagnostiqué Bon état

Habitation

S.H.O.N. 130 m²

Emprise au sol

Nombre de niveaux RDC

Classement ERP

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.26

GARAGES

Année de construction n.c

Année de rénovation
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Non

Emetteurs de chaleur Non SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Consommation énergie primaireClassification Ministère Etat diagnostiqué

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 4842

Gaz naturel (kwhef/m²) so

Sans objet

Néant

so

12492 kWhep/m².an.SHON 407 kg CO2/m².an.SHON

Etat diagnostiqué Bon état

Eau (l/m²)

Pas d'avis (Code du travail)

Toiture terrasse 
étanchée

Façades Bâtiment hors diagnostic

Structures

Equipements 
techniques

Bâtiment hors diagnostic

Nombre de niveaux RDC

Classification Ministère A

Destination 100% adm, log. et loc. tech.

Année de rénovation

Classement ERP Code du Travail

S.H.O.N. 70 m²

Emprise au sol

Année de construction n.c

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.27

PRODUCTION AC
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur Charpente bois

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Centralisé

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

PVC

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Façades
Enduit

so

228 kWhep/m².an.SHON 13 kg CO2/m².an.SHON

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 78

Gaz naturel (kwhef/m²) 27

Eau (l/m²) 1337

Bâtiment hors diagnostic

Equipements 
techniques

Bâtiment hors diagnostic

Classification Ministère A

Etat diagnostiqué Bon état

Structures Pas d'avis (Habitation)

Toiture terrasse 
étanchée

Classement ERP Habitation

tuiles

Maçonneries et ouvrages B.A.

Emprise au sol

Nombre de niveaux

Destination 4% vie soc, 96% héber.

S.H.O.N. 36511 m²

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.28

RESIDENCES PROMOLOGIS

Année de construction n.c

Année de rénovation
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Pas de diagnostic existant

Planchers

Système porteur voiles béton de structure et/ou ossatures BA

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique oui

Menuiseries extérieures

Production de chaleur Chaudière à gaz

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Aluminium

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Equipements 
techniques

Consommations

so

99 kWhep/m².an.SHON 3 kg CO2/m².an.SHON

Electricité (kwhef/m²) 38

Eau (l/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²) chaudière individuelle

Bâtiment hors diagnostic

Pas d'avis (5ème catégorie)

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Coût de 7 K€ TTC pour mise en accessibilité

so

Toiture terrasse 
étanchée dalles BA

Façades

so

voiles apparents et/ou peints

Classification Ministère A

Etat diagnostiqué Bon état

Classement ERP Type W-5ème catégorie

Structures
Maçonneries et ouvrages B.A.

Emprise au sol

Nombre de niveaux RDC

Destination 100% ens.

S.H.O.N. 405 m²

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.29

RELATIONS INDUSTRIELLES

Année de construction n.c

Année de rénovation
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle SITUATION / SECURITE INCENDIE

Système porteur Batiment neuf

Planchers

Système porteur

Support d'étanchéité

Isolation thermique

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique

Menuiseries extérieures

Production de chaleur

Emetteurs de chaleur SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation

Courants forts

Courants faibles

Locaux rafraîchis

Locaux climatisés SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès

Système anti-intrusion

Système sécurité incendie

Ascenseur

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

kWhep/m².an.SHON  kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Equipements 
techniques

so

so

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²)

Pas d'avis (5ème catégorie)

Toiture terrasse 
étanchée

Façades so

Structures

Etat diagnostiqué Bon état

Eau (l/m²)

Nombre de niveaux R+3

Classification Ministère A

Destination 100% rech.

Année de rénovation

Classement ERP Type R-5ème catégorie

S.H.O.N. 1329 m²

Emprise au sol

Année de construction 2009

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

INSA RANGUEIL INSA.30

GENIE BIOLOGIQUE 5
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PRES Université de Toulouse
FACULTE DE CHIRURGIE DENTAIRE

N° Page BATIMENTS S.H.O.N. Niveaux Classement ERP Avis formulés Date Etat du bâti Plan campus

UPS.104 PRINCIPAL 8 949 m² R+6+1SS Type R - 2ème catégorie Avis défavorable 1976 D

UPS.105 AMPHIS 699 m² RDC+1SS Type R - 2ème catégorie Avis défavorable 1976 D

P.M. CENTRE DE SOINS Inscrit dans l'ERP mais hors périmètre du diagnostic (géré par le CHU)

9 648 m²
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Audit sécurité réalisé en 2005/2006

Système porteur Poteaux et poutres ou voiles en béton armé

Planchers Poutrelles et hourdis

Système porteur Poteaux et poutres ou voiles en béton armé

Support d'étanchéité Dalle en béton armé

Isolation thermique Néant

Remplissage Panneaux menuisé toute hauteur

Revêtement extérieur Mosaïque en allège de fenêtres

Isolation thermique Néant

Menuiseries extérieures Aluminium / Simple vitrage

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Diffuseurs à ailettes sous caches métalliques

Ventilation OUI Hors service Diagnostic en cours

Courants forts Non-conforme Installation éléctrique rénovée à 10%

Courants faibles Non-conforme

Locaux rafraîchis Néant

Locaux climatisés OUI Locaux spécifiques

Contrôle d'accès Néant Sans objet

Système anti-intrusion Néant

Système sécurité incendie Néant

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Emprise au sol 1 361 m²

Année de construction 1976

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Année de rénovation

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 44

Gaz naturel (kwhef/m²)

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

FACULTE DE CHIRURGIE DENTAIRE UPS.104

PRINCIPAL

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Equipements 
techniques

Diagnostic en cours (présence de MCA, notamment
dans plaques en allèges de fenêtres, etc.)

Nombre de niveaux R+6 + 1SS

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE

Destination 70% ens, 21% rech, 9% adm

Classification Ministère D

Défavorable (notamment degré de résistance au feu
des planchers non-conforme)

Classement ERP Type R - 2ème catégorie (avec amphis et centre de soins)

S.H.O.N. 8 949 m²

209 kWhep/m².an.SHON 26 kg CO2/m².an.SHON

Etat diagnostiqué Mauvais état

95

Structures

Eau (l/m²) 137

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Audit sécurité réalisé en 2005/2006

Système porteur Poteaux et poutres ou voiles en béton armé

Planchers Poutrelles et hourdis

Système porteur Poutrelles métalliques

Support d'étanchéité Bac acier

Isolation thermique OUI

Remplissage Panneaux menuisé toute hauteur

Revêtement extérieur Mosaïque en allège de fenêtres

Isolation thermique Néant

Menuiseries extérieures Aluminium / Simple vitrage

Production de chaleur CTA

Emetteurs de chaleur Diffuseurs

Ventilation OUI Via CTA Diagnostic en cours

Courants forts Non-conforme Installation éléctrique rénovée à 10%

Courants faibles Non-conforme

Locaux rafraîchis OUI Via CTA

Locaux climatisés Néant

Contrôle d'accès Néant Sans objet

Système anti-intrusion Néant

Système sécurité incendie Néant

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Nombre de niveaux RDC + 1SS

S.H.O.N.

Toiture terrasse 
étanchée

Défavorable (notamment degré de résistance au feu
des planchers non-conforme)

Diagnostic en cours (présence de MCA, notamment
dans plaques en allèges de fenêtres, etc.)

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

P.M.

AMPHIS

Année de construction 1976

1901

Emprise au sol 575 m²

FACULTE DE CHIRURGIE DENTAIRE

Année de rénovation

Classement ERP Type R - 2ème catégorie (avec principal et centre de soins)

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

Façades
SITUATION / AMIANTE

70% ens, 21% rech, 9% adm

Classification Ministère D

Etat diagnostiqué Mauvais état

Destination

SITUATION / SECURITE INCENDIE

Structures

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 44

Gaz naturel (kwhef/m²) 95

Eau (l/m²) 137

Equipements 
techniques

209 kWhep/m².an.SHON 26 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen
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PRES Université de Toulouse
S.C.D BIBLIOTHEQUE SANTE

N° Page BATIMENTS S.H.O.N. Niveaux Classement ERP Avis formulés Date Etat du bâti Plan campus

UPS.106 Bâtiment A7 4 835 m² R+2 + 1SS Type S - 3ème catégorie Avis défavorable 1969 E
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle

Système porteur Poteaux et poutres ou voiles en béton armé Avis défavorable

Planchers Dalle en béton armé

Système porteur Poteaux et poutres ou voiles en béton armé

Support d'étanchéité Dalle en béton armé

Isolation thermique Néant

Remplissage Maçonnerie

Revêtement extérieur Briquettes ou voiles BA bruts apparents

Isolation thermique Néant Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures Bois / Simple vitrage

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Radiateurs acier

Ventilation Néant Diagnostic en cours

Courants forts Non-conforme

Courants faibles Non-conforme

Locaux rafraîchis Néant

Locaux climatisés OUI

Contrôle d'accès Néant Conformité juillet 2008

Système anti-intrusion Néant Conformité juillet 2013

Système sécurité incendie Néant Conformité juillet 2018

Ascenseurs (2 unités) 500 kg Rapport d'audit du 23 août 2007 de la société A2C Fiabilité / Confort / Divers

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

86

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

255

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Audit sécurité existant de 2004 (Beaucoup de non-
conformité relevées)

159 kWhep/m².an.SHON 22 kg CO2/m².an.SHON

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Classification Ministère E

Nombre de niveaux R+2 + 1SS

Destination 100% doc

53 800 €

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

Electricité (kwhef/m²) 28

6 200 €

7 000 €

Eau (l/m²)

Structures

Equipements 
techniques

Consommations Gaz naturel (kwhef/m²)

4 835 m²

Emprise au sol 1 517 m²

UPS.106

Bâtiment A7

Année de construction 1969

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

S.C.D BIBLIOTHEQUE SANTE

15 000 €

Etat diagnostiqué Mauvais état

Année de rénovation

Classement ERP Type S - 3ème catégorie

S.H.O.N.
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PRES Université de Toulouse
IUT A

N° Page BATIMENTS S.H.O.N. Niveaux Classement ERP Avis formulées Date Etat du bâti Plan campus

UPS.107 BLOC CENTRAL 5 406 m² R+2 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 1970 C

UPS.108 GEA 2 152 m² R+3 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 1970 C

UPS.109 TEC DE CO 2 154 m² R+3 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 1970 C

UPS.110 GEII 2 232 m² R+2 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 1970 C

UPS.111 GEII ATELIERS 1 710 m² R+1 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 1970 C

UPS.112 MESURES PHY. ETAGES 1 921 m² R+3 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 1970 C

UPS.113 MESURES PHY.CHIMIE 761 m² R+1 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 1970 C

UPS.114 MESURES PHY.RDC 938 m² R+1 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 1970 C

UPS.115 VILLAS 573 m² R+1 Code du Travail - 1970 C

UPS.116 BC-GEA INFORMATIQUE 6 947 m² R+2 Type R - 2ème catégorie Avis défavorable 1970 C Réhabilitation de 2 500 m² (fiche 1.19) / 2 700 
K€ TTC

UPS.117 GMP 5 693 m² R+3 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 1970 C Réhabilitation de 5 700 m² (fiche 1.19) / 6 300 
K€ TTC

UPS.118 GMP HALL+ATELIERS 2 923 m² R+1 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 1970 C Démolition et construction bâtiment 3 000 m² 
(fiche 1.19) / 7 000 K€ TTC

UPS.119 GENIE CIVIL 3 219 m² R+2 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 1970 C

UPS.120 GENIE CIVIL ATELIERS 3 192 m² R+1 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 1970 C

UPS.121 GENIE CIVIL EXAM 426 m² RDC Type R - 3ème catégorie Avis favorable 2003 A

UPS.122 VILLAS 500 m² R+1 Code du Travail - 1970 C

UPS.123 GCGP GENIE CHIMIQUE 4 631 m² R+2 Type R - 3ème catégorie Avis défavorable 2004 A

45 378 m²
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Eléments préfabriqués B.A. (procédé "fiorio")

Planchers Poutres plates à double T en béton armé

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité Dito planchers de structures

Isolation thermique OUI

Remplissage

Revêtement extérieur

Isolation thermique Néant Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures Aluminium / Simple vitrage Mises en œuvre sur allèges bois existantes

Production de chaleur Centralisée

Diffuseurs à ailettes sous caches métalliques Distribution monotube

2 CTA pour amphithéâtre D'origine Diagnostic en cours

Ventilation Naturelle

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Conformité juillet 2008

Système anti-intrusion ? Conformité juillet 2013

Système sécurité incendie ? Conformité juillet 2018

Ascenseur 1000 kg Rapport d'audit du 16 juillet 2007 de la société A2C Fiabilité / Confort / Divers

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

1970

6 500 €

25 900 €

Emetteurs de chaleur

Classification Ministère C

Etat diagnostiqué Mauvais état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.107

BLOC CENTRAL

Structures Structures et planchers respectivement non stable
au feu et non coupe-feu / réglementation incendie

Année de construction

Toiture terrasse 
étanchée

2 331 m²

Nombre de niveaux R+2

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Façades

Equipements 
techniques

Panneaux préfabriqués apparents

Année de rénovation

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

S.H.O.N. 5 406 m²

Emprise au sol

Consommations

Eau (l/m²) 225

4 500 €

400 €

Gaz naturel (kwhef/m²) 89

Classification Ministère Etat diagnostiqué

153 kWhep/m².an.SHON 23 kg CO2/m².an.SHON

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Electricité (kwhef/m²) 25

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Eléments préfabriqués B.A. (procédé "fiorio")

Planchers Poutres plates à double T en béton armé

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité Dito planchers de structures

Isolation thermique OUI

Remplissage

Revêtement extérieur

Isolation thermique Néant Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures Aluminium / Simple vitrage Mises en œuvre sur allèges bois existantes

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Diffuseurs à ailettes sous caches métalliques Distribution monotube

Ventilation Naturelle Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.108

S.H.O.N. 2 152 m²

630 m²

Nombre de niveaux R+3 

Destination

Façades

Panneaux préfabriqués apparents

GEA

Année de construction 1970

Emprise au sol

Année de rénovation

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Classification Ministère C

Etat diagnostiqué Mauvais état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

Electricité (kwhef/m²) 25

Structures Structures et planchers respectivement non stable
au feu et non coupe-feu / réglementation incendie

Toiture terrasse 
étanchée

Equipements 
techniques

Consommations

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Gaz naturel (kwhef/m²) 89

153 kWhep/m².an.SHON 23 kg CO2/m².an.SHON

Eau (l/m²) 225

Mauvais état

SITUATION / AMIANTE

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Eléments préfabriqués B.A. (procédé "fiorio")

Planchers Poutres plates à double T en béton armé

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité Dito planchers de structures

Isolation thermique OUI

Remplissage

Revêtement extérieur

Isolation thermique Néant Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures Aluminium / Simple vitrage Mises en œuvre sur allèges bois existantes

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Diffuseurs à ailettes sous caches métalliques Distribution monotube

Ventilation Naturelle Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.109

153 kWhep/m².an.SHON 23 kg CO2/m².an.SHON

Equipements 
techniques

TEC DE CO

Année de construction 1970

Emprise au sol

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Façades

Panneaux préfabriqués apparents

Eau (l/m²) 225

Année de rénovation

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

S.H.O.N. 2 154 m²

R+3

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

629 m²

Nombre de niveaux

C

Etat diagnostiqué Mauvais état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

Classification Ministère

Structures Structures et planchers respectivement non stable
au feu et non coupe-feu / réglementation incendie

Toiture terrasse 
étanchée

Consommations Gaz naturel (kwhef/m²) 89

Electricité (kwhef/m²) 25

Mauvais état

SITUATION / AMIANTE

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Eléments préfabriqués B.A. (procédé "fiorio")

Planchers Poutres plates à double T en béton armé

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité Dito planchers de structures

Isolation thermique OUI

Remplissage

Revêtement extérieur

Isolation thermique Néant Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures Aluminium / Simple vitrage Mises en œuvre sur allèges bois existantes

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Diffuseurs à ailettes sous caches métalliques Distribution monotube

Ventilation Naturelle Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.110

153 kWhep/m².an.SHON 23 kg CO2/m².an.SHON

Equipements 
techniques

GEII

Année de construction 1970

Emprise au sol

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Façades

Panneaux préfabriqués apparents

Eau (l/m²) 225

Année de rénovation

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

S.H.O.N. 2 232 m²

R+2

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

1 288 m²

Nombre de niveaux

C

Etat diagnostiqué Mauvais état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

Classification Ministère

Structures Structures et planchers respectivement non stable
au feu et non coupe-feu / réglementation incendie

Toiture terrasse 
étanchée

Consommations Gaz naturel (kwhef/m²) 89

Electricité (kwhef/m²) 25

Mauvais état

SITUATION / AMIANTE

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur ?

Planchers ?

Système porteur ?

Couverture Bac acier (sheds)

Isolation thermique ?

Remplissage ?

Revêtement extérieur ?

Isolation thermique ? Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures ?

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Ventilo-convecteurs

Ventilation ? Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

GEII ATELIERS

Année de construction

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.111

Equipements 
techniques

Couverture

Année de rénovation

Classification Ministère Etat diagnostiqué

153 kWhep/m².an.SHON 23 kg CO2/m².an.SHON

225

Gaz naturel (kwhef/m²)

1970

S.H.O.N. 1 710 m²

89Consommations

Electricité (kwhef/m²) 25

Eau (l/m²)

SITUATION / AMIANTE

Emprise au sol 1 661 m²

Nombre de niveaux R+1

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Classification Ministère C

Etat diagnostiqué Mauvais état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

Façades

Structures
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Eléments préfabriqués B.A. (procédé "fiorio")

Planchers Poutres plates à double T en béton armé

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité Dito planchers de structures

Isolation thermique OUI

Remplissage

Revêtement extérieur

Isolation thermique NON Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures Aluminium / Simple vitrage Mises en œuvre sur allèges bois existantes

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Diffuseurs à ailettes sous caches métalliques Distribution monotube

Ventilation Naturelle Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Conformité juillet 2008

Système anti-intrusion ? Conformité juillet 2013

Système sécurité incendie ? Conformité juillet 2018

Ascenseur 1000 kg / Machinerie haute Rapport d'audit du 16 juillet 2007 de la société A2C Fiabilité / Confort / Divers

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

0 €

Equipements 
techniques

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

S.H.O.N. 1 921 m²

SITUATION / SECURITE INCENDIE

Panneaux préfabriqués apparents

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.112

Année de rénovation

MESURES PHY. ETAGES

Année de construction 1970

Consommations

Eau (l/m²) 225

Electricité (kwhef/m²) 25

Gaz naturel (kwhef/m²) 89

SITUATION / AMIANTE

Emprise au sol 558 m²

Nombre de niveaux R+3

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Structures Structures et planchers respectivement non stable
au feu et non coupe-feu / réglementation incendie

Façades

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Classification Ministère C

Etat diagnostiqué Mauvais état

Toiture terrasse 
étanchée

153 kWhep/m².an.SHON 23 kg CO2/m².an.SHON

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

4 500 €

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

30 000 €

2 700 €
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ETAT DU BATI EXISTANT
Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Eléments préfabriqués B.A. (procédé "fiorio")

Planchers Poutres plates à double T en béton armé

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité Dito planchers de structures

Isolation thermique OUI

Remplissage

Revêtement extérieur

Isolation thermique Néant Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures Aluminium / Simple vitrage Mises en œuvre sur allèges bois existantes

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Diffuseurs à ailettes sous caches métalliques Distribution monotube

Ventilation Naturelle Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Equipements 
techniques

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

S.H.O.N. 761 m²

SITUATION / SECURITE INCENDIE

Panneaux préfabriqués apparents

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.113

Année de rénovation

MESURES PHY.CHIMIE

Année de construction 1970

Consommations

Eau (l/m²) 225

Electricité (kwhef/m²) 25

Gaz naturel (kwhef/m²) 89

SITUATION / AMIANTE

Emprise au sol 751 m²

Nombre de niveaux R+1

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Structures Structures et planchers respectivement non stable
au feu et non coupe-feu / réglementation incendie

Façades

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Classification Ministère C

Etat diagnostiqué Mauvais état

Toiture terrasse 
étanchée

153 kWhep/m².an.SHON 23 kg CO2/m².an.SHON

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Eléments préfabriqués B.A. (procédé "fiorio")

Planchers Poutres plates à double T en béton armé

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité Dito planchers de structures

Isolation thermique OUI

Remplissage

Revêtement extérieur

Isolation thermique Néant Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures Aluminium / Simple vitrage Mises en œuvre sur allèges bois existantes

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Diffuseurs à ailettes sous caches métalliques Distribution monotube

Ventilation Naturelle Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Equipements 
techniques

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

S.H.O.N. 938 m²

SITUATION / SECURITE INCENDIE

Panneaux préfabriqués apparents

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.114

Année de rénovation

MESURES PHY.RDC

Année de construction 1970

Consommations

Eau (l/m²) 225

Electricité (kwhef/m²) 25

Gaz naturel (kwhef/m²) 89

SITUATION / AMIANTE

Emprise au sol 910 m²

Nombre de niveaux R+1

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Structures Structures et planchers respectivement non stable
au feu et non coupe-feu / réglementation incendie

Façades

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Classification Ministère C

Etat diagnostiqué Mauvais état

Toiture terrasse 
étanchée

153 kWhep/m².an.SHON 23 kg CO2/m².an.SHON

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur ?

Planchers ?

Système porteur ?

Support d'étanchéité ?

Isolation thermique ?

Remplissage ?

Revêtement extérieur ?

Isolation thermique ? Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures ?

Production de chaleur Chaudière gaz

Emetteurs de chaleur Radiateurs en fonte

Ventilation Naturelle Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

VILLAS

Année de construction 1970

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.115

Consommations

Façades

Electricité (kwhef/m²) 25

Gaz naturel (kwhef/m²) 89

Eau (l/m²) 225

Equipements 
techniques

Classification Ministère Etat diagnostiqué

153 kWhep/m².an.SHON 23 kg CO2/m².an.SHON

Année de rénovation

Classement ERP Code du Travail

S.H.O.N. 573 m²

Emprise au sol 550 m²

Nombre de niveaux R+1

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Classification Ministère C

Etat diagnostiqué Mauvais état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE

Structures

Toiture terrasse 
étanchée

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Eléments préfabriqués B.A. (procédé "fiorio")

Planchers Poutres plates à double T en béton armé

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité Dito planchers de structures

Isolation thermique OUI

Remplissage

Revêtement extérieur

Isolation thermique Néant Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures Aluminium / Simple vitrage Mises en œuvre sur allèges bois existantes

Production de chaleur Centralisée

Diffuseurs à ailettes sous caches métalliques Distribution monotube

2 CTA pour amphithéâtre D'origine Diagnostic en cours

Ventilation Naturelle

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Conformité juillet 2008

Système anti-intrusion ? Conformité juillet 2013

Système sécurité incendie ? Conformité juillet 2018

Ascenseur 1000 kg / Machinerie haute Fiabilité / Confort / Divers

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

BC-GEA INFORMATIQUE

Année de construction 1970

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.116

Equipements 
techniques

Façades

Panneaux préfabriqués apparents

Emetteurs de chaleur

Année de rénovation

Classement ERP Type R - 2ème catégorie

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE

Emprise au sol 3 658 m²

Nombre de niveaux R+2

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

170 kWhep/m².an.SHON 22 kg CO2/m².an.SHON

S.H.O.N. 6 947 m²

Consommations Gaz naturel (kwhef/m²) 82

Rapport d'audit du 16/07/2007 de la société A2C

Electricité (kwhef/m²) 34

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Eau (l/m²)

Classification Ministère C

Etat diagnostiqué Mauvais état

Toiture terrasse 
étanchée

Structures Structures et planchers respectivement non stable
au feu et non coupe-feu / réglementation incendie

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

196

6 500 €

25 200 €

4 500 €

200 €
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Eléments préfabriqués B.A. (procédé "fiorio")

Planchers Poutres plates à double T en béton armé

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité Dito planchers de structures

Isolation thermique OUI

Remplissage

Revêtement extérieur

Isolation thermique Néant Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures Aluminium / Simple vitrage Mises en œuvre sur allèges bois existantes

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Diffuseurs à ailettes sous caches métalliques Distribution monotube

Ventilation Naturelle Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

GMP

Année de construction 1970

170 kWhep/m².an.SHON 22 kg CO2/m².an.SHON

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Classification Ministère

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.117

Structures Structures et planchers respectivement non stable
au feu et non coupe-feu / réglementation incendie

Toiture terrasse 
étanchée

Année de rénovation

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

S.H.O.N. 5 693 m²

2 675 m²

Nombre de niveaux R+3

Emprise au sol

C

Etat diagnostiqué

Bon état

196

Etat diagnostiqué

Electricité (kwhef/m²) 34

Equipements 
techniques

Façades

Mauvais état

Eau (l/m²)

Mauvais état

Etat moyen

Panneaux préfabriqués apparents

Classification Ministère

Consommations Gaz naturel (kwhef/m²) 82

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur ?

Planchers ?

Système porteur ?

Couverture Bac acier (sheds)

Isolation thermique ?

Remplissage ?

Revêtement extérieur ?

Isolation thermique ? Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures ?

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Ventilo-convecteurs

Ventilation ? Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.118

Eau (l/m²) 196

Equipements 
techniques

Gaz naturel (kwhef/m²) 82

GMP HALL+ATELIERS

Année de construction

Année de rénovation

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

Consommations

Classification Ministère Etat diagnostiqué

170 kWhep/m².an.SHON 22 kg CO2/m².an.SHON

Electricité (kwhef/m²) 34

1970

S.H.O.N. 2 923 m²

SITUATION / AMIANTE

Emprise au sol 3 015 m²

Nombre de niveaux R+1

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Classification Ministère C

Etat diagnostiqué Mauvais état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

Façades

Structures

Couverture
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Eléments préfabriqués B.A. (procédé "fiorio")

Planchers Poutres plates à double T en béton armé

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité Dito planchers de structures

Isolation thermique OUI

Remplissage

Revêtement extérieur

Isolation thermique Néant Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures Aluminium / Simple vitrage

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Diffuseurs à ailettes sous caches métalliques Distribution monotube

Ventilation Naturelle Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Année de rénovation

GENIE CIVIL

Année de construction 1970

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.119

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

S.H.O.N. 3 219 m²

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE

Consommations

Eau (l/m²) 196

Electricité (kwhef/m²) 34

Gaz naturel (kwhef/m²) 82

Equipements 
techniques

Emprise au sol 1 498 m²

Nombre de niveaux R+2

Façades

Panneaux préfabriqués apparents

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Structures Structures et planchers respectivement non stable
au feu et non coupe-feu / réglementation incendie

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Classification Ministère C

Etat diagnostiqué Mauvais état

Toiture terrasse 
étanchée

170 kWhep/m².an.SHON 22 kg CO2/m².an.SHON

Mauvais état

Mises en œuvre sur allèges bois existantes

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur ?

Planchers ?

Système porteur ?

Couverture Bac acier (sheds)

Isolation thermique ?

Remplissage ?

Revêtement extérieur ?

Isolation thermique ? Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures ?

Production de chaleur Centralisée

Emetteurs de chaleur Ventilo-convecteurs

Ventilation ? Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

GENIE CIVIL ATELIERS

Année de construction

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.120

Equipements 
techniques

Couverture

Année de rénovation

Classification Ministère Etat diagnostiqué

170 kWhep/m².an.SHON 22 kg CO2/m².an.SHON

196

Gaz naturel (kwhef/m²)

1970

S.H.O.N. 3 192 m²

82Consommations

Electricité (kwhef/m²) 34

Eau (l/m²)

SITUATION / AMIANTE

Emprise au sol 3 177 m²

Nombre de niveaux R+1

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Classification Ministère C

Etat diagnostiqué Mauvais état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

Façades

Structures
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Poteaux et poutres en béton armé

Planchers Dalles pleines en béton armé

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité Dito planchers de structures

Isolation thermique OUI

Remplissage ?

Revêtement extérieur ?

Isolation thermique ? Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures ?

Production de chaleur ?

Emetteurs de chaleur ?

Ventilation ? Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

GENIE CIVIL EXAM

Année de construction 2003

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.121

Structures

Toiture terrasse 
étanchée

Classification Ministère Etat diagnostiqué

Façades

170 kWhep/m².an.SHON 22 kg CO2/m².an.SHON

Equipements 
techniques

Année de rénovation

Classement ERP Type R - 3ème catégorie

S.H.O.N. 426 m²

Emprise au sol 507 m²

Nombre de niveaux RDC

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Classification Ministère A

Etat diagnostiqué Bon état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 34

Gaz naturel (kwhef/m²) 82

Eau (l/m²) 196

Mauvais état

SITUATION / AMIANTE

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur ?

Planchers ?

Système porteur ?

Support d'étanchéité ?

Isolation thermique ?

Remplissage ?

Revêtement extérieur ?

Isolation thermique ? Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures ?

Production de chaleur Chaudière gaz

Emetteurs de chaleur Radiateurs en fonte

Ventilation Naturelle Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

82

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.122

Gaz naturel (kwhef/m²)

Année de rénovation

Classement ERP Code du Travail

196

VILLAS

Année de construction 1970

Eau (l/m²)

Structures

Consommations

Equipements 
techniques

Electricité (kwhef/m²) 34

Classification Ministère Etat diagnostiqué

170 kWhep/m².an.SHON 22 kg CO2/m².an.SHON

S.H.O.N. 500 m²

Emprise au sol 528 m²

Nombre de niveaux R+1

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Classification Ministère C

Etat diagnostiqué Mauvais état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE
Façades

Toiture terrasse 
étanchée

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen
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ETAT DU BATI EXISTANT

Principaux éléments du bâti Observations Echelle Diagnostic en cours

Système porteur Poteaux et poutres en béton armé

Planchers Dalles pleines en béton armé

Système porteur Dito structures

Support d'étanchéité Dito planchers de structures

Isolation thermique OUI

Remplissage ?

Revêtement extérieur ?

Isolation thermique ? Pas de diagnostic existant

Menuiseries extérieures ?

Production de chaleur Chaudière gaz

Emetteurs de chaleur ?

Ventilation ? Diagnostic en cours

Courants forts ?

Courants faibles ?

Locaux rafraîchis ?

Locaux climatisés ?

Contrôle d'accès ? Sans objet

Système anti-intrusion ?

Système sécurité incendie ?

Ascenseur Néant

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

Destination 69% ens, 4% rech, 25% edm, 2% doc.

Emprise au sol 3 107 m²

Nombre de niveaux R+2

SITUATION / ACCESSIBILITE

SITUATION / ASCENSEUR

Consommations

Electricité (kwhef/m²) 42

Gaz naturel (kwhef/m²) 69

Eau (l/m²) 279

Equipements 
techniques

Classification Ministère Etat diagnostiqué

177 kWhep/m².an.SHON 20 kg CO2/m².an.SHON

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

IUT A UPS.123

GCGP GENIE CHIMIQUE

Année de construction 2004

Classification Ministère A

Type R - 3ème catégorie

S.H.O.N. 4 631 m²

Classement ERP

Année de rénovation

Etat diagnostiqué Bon état

SITUATION / SECURITE INCENDIE

SITUATION / AMIANTE
Façades

Toiture terrasse 
étanchée

Structures

Mauvais état

Consommation énergie primaire EMISSION CO2

Bon état

Etat moyen
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PRES Université de Toulouse
AGROBIOPOLE

N° Page BATIMENTS S.H.O.N. Niveaux Classement ERP Avis formulés Date Etat du bâti Plan campus

UPS.124 Bâtiment 3 843 m² Code du travail 1998

3 843 m²
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ETAT DU BATI EXISTANT SITUATION / SECURITE INCENDIE

Principaux éléments du bâti Observations Echelle N.C.

Système porteur En attente

Planchers En attente

Système porteur En attente

Matériau de couverture En attente

Remplissage

Revêtement extérieur SITUATION / AMIANTE

Isolation thermique En attente

Menuiseries extérieures En attente

Production de chaleur En attente

Emetteurs de chaleur En attente SITUATION / ACCESSIBILITE

Ventilation En attente N.C.

Courants forts En attente

Courants faibles En attente

Locaux rafraîchis En attente

Locaux climatisés En attente SITUATION / ASCENSEUR

Contrôle d'accès En attente

Système anti-intrusion En attente

Système sécurité incendie En attente

Ascenseurs 

Performances énergétique et environnementale

ETIQUETTE

A (0 à 20 % prix neuf)

B (20 à 40 % prix neuf)

C (40 à 60 % prix neuf)

D (60 à 80 % prix neuf)

E (80 à 100 % prix neuf)

n.c

1998

UPS.124AGROBIOPOLE AUZEVILLE
AGROBIOPOLE

Mauvais état

En attente

Etat moyen

100% rech

Classification Ministère

128 kWhep/m².an.SHON 33 kg CO2/m².an.SHON

N.C.

142

-

Bon état

Etat diagnostiqué

-

EMISSION CO2Consommation énergie primaire

Classement ERP

S.H.O.N.

Emprise au sol

Nombre de niveaux

Equipements 
techniques

Structures

Destination

Classification Ministère

Etat diagnostiqué

Consommations

Electricité (kwhef/m²)

Gaz naturel (kwhef/m²)

Eau (l/m²)

PRES Université de Toulouse
Schéma Directeur - Diagnostic immobilier - Septembre 2009

Couverture      
ou              

Toiture terrasse 
étanchée

Façades

Code du travail

3 843 m²

Batiment 

Année de construction

Année de rénovation

En attente
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